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Акционерное общество «Научно-производственное объединение 
Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова»

+7 812 386 73 16                INFO@GOI.RU                     WWW.GOI.RU

Мы входим в состав холдинга «Швабе» 
Государственной корпорации «Ростех»
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
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КЕРАМ

ИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Вы также можете ознакомиться 
с актуальным каталогом 

на нашем сайте: 
GOI.RU/PRODUCTION

О НАС

Научно-производственное объединение 
Государственный оптический институт 
им.  С.  И.  Вавилова  — многопрофиль-
ный институт, занимающийся разра-
боткой, испытанием и  производством 
опытных партий оптических бесцвет-

ных и цветных стекол,лазерных стекол, 
оптических, лазерных и  нелинейных 
моно- и  поликристаллов, стеклокера-
мики, огнеупорной керамики, оптиче-
ских волокон и изделий на их основе.

Миссия:
Развитие научно-технического потенциала в сфере оптичес- 
кого материаловедения, разработка и производство науко- 
емкой технической продукции.

Институт разработал и внедрил техноло-
гии изготовления большинства исполь-
зуемых в российской промышленности 
неорганических оптических материалов. 
Материалы, созданные на его площадке, 
используются в  оптическом приборо-
строении, лазерной технике, технике 
детектирования и дозиметрии ионизи-
рующих излучений, медицинской и тех-
нической эндоскопии. Заказчиками 
института выступают Министерство 

промышленности и  торговли Россий-
ской Федерации, оптико-механические 
заводы, научно-исследовательские 
институты. В  институте создана науч-
ная школа оптического материалове-
дения, позволяющая поддерживать 
номенклатуру и качество современных 
отечественных материалов на мировом 
уровне. Вся продукция соответствует 
международным нормам и стандартам.

МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ 
И ПРОИЗВОДИМ ОПТИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ С 1923 ГОДА
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
• АО «Вологодский оптико-механический завод»

• АО «Производственное объединение «Уральский 
оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова»

• АО «Германий»

• ООО «Швабе-Москва»

• АО «Научно-производственное объединение 
«Государственный институт прикладной оптики»

• ФГУП «Всероссийский научно-
исследовательский институт автоматики 
имени Н. Л. Духова» (ГК «Росатом»)

• АО «Загорский оптико-механический завод»

• ГНЦ РФ АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»

• АО «Казанский оптико-механический завод»

• АО «ОДК-Климов»

• ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева»

• АО «Ленинградское оптико-механическое 
объединение имени В. И. Ленина»

• ООО «НПП «Александр»

• АО «Лыткаринский завод оптического стекла»

• ОАО «ПЕЛЕНГ» (Республика Беларусь)

• АО «Научно-исследовательский институт 
«Полюс» им. М. Ф. Стельмаха»

• ФГУП «Российский федеральный ядерный центр 
Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной физики» (ГК «Росатом»)

• АО «Новосибирский приборостроительный завод»

• АО «Центральное конструкторское бюро «ФОТОН»

• АО «Научно-производственное 
объединение «ОРИОН»

• ООО «Электростекло»

• АО «Московский завод «САПФИР»
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ОПТОВОЛОКОННАЯ ПРОДУКЦИЯ
Одномодовые оптические волокна   31

Одномодовое оптическое волокно с сохранением поляризации излучения  31
Волокно с диаметром кварцевой оболочки 40 мкм  31
Волокно с диаметром кварцевой оболочки 80 мкм  32
Волокно с диаметром кварцевой оболочки 125 мкм  33
Одномодовое фоточувствительное волокно с сохранением поляризации 
диаметром кварцевой оболочки 125 мкм  34
Одномодовое оптическое волокно, устойчивое к изгибу  36
Одномодовое микроструктурированное оптическое волокно  37

Многомодовые оптические волокна   38
Многомодовое оптическое волокно со ступенчатым профилем показателя 
преломления  38
Многомодовое оптическое волокно с градиентным профилем показателя 
преломления  40
Кварцевые волокна с полимерной светоотражающей оболочкой  42

Волоконно-оптические кабели, патчкорды и пигтейлы   44
Волоконно-оптические кабели для передачи мощного лазерного излучения  45

Волоконно-оптические жгуты   46
Кварцевые капилляры   47

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
Стеклоприпас для стеловарения   49

Тигли  49
Воронки  50
Мешалки  50
Крышки  50
Бурлилки  50
Особо чистая высокоплотная кварцевая керамика  50

Шамотные огнеупоры   51
Высокоглино-земистые и корундовые огнеупоры   51

СТЕКОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Оптические цветные стекла   7

Оптические цветные сине-зеленые стекла  7
Высокопрозрачное кварцевое стекло   8
Изделия на основе кварцевого стекла   9

Отражатель с диффузионным покрытием  9
Специальные оптические цветные стекла   10

Алюмокалиево бариевофосфатное лазерное стекло КГСС 1080/35  10
Экологически чистое цветное стекло  11

Бескислородные оптические стекла   12
Бескислородное инфракрасное оптическое стекло ИКС25  12

Обработка стекла   14
Заготовки, диски, оптические элементы  14
Плоскопараллельные пластины и клинья  14

Стеклокерамика (ситаллы)   15
Насыщающийся поглотитель на основе ситаллов с нанокристаллами 
шпинели, активированными ионами Co2+, для лазера с эрбийсодержащими 
активными элементами  15
Ситалл СО 33М с близким к нулю коэффициентом термического расширения  17
ИК прозрачный термостойкий светофильтр  18

Нанокристаллический композиционный материал с высоким 
диффузным отражением в ультрафиолетовой, видимой и ближней 
ИК областях марок СООИ8 и СООУ6   20

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
Оптические кристаллы   23

Кристалл шестиводного сульфата никеля (NiSO4 × 6Н2О)  23
Оптические кристаллы фторидов (LIF, CAF2 и BAF2)  24

Кристаллы для лазеров   26
Кристаллы алюмоиттриевого граната, активированные ванадием АИГ:V3+   26
Активные элементы из кристаллов КГВ (KGd (WO4)2:Nd)  27
Высокоомный кристалл титанил фосфата калия KTiOPO4  28
Поликристаллический оптический материал на основе селенида цинка (ZnSe)  29

СОДЕРЖАНИЕ
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ОПТИЧЕСКИЕ ЦВЕТНЫЕ СИНЕ-ЗЕЛЕНЫЕ СТЕКЛА

В Научно-производственном отделении 
«СТЕКЛО» исследования и разработки 
проводятся по  трем направлениям: 
оптические стекла, в том числе халько-
генидные, лазерные стекла и стеклоке-
рамика. по направлению «Оптические 
стекла» продолжаются работы по рас-
ширению каталога оптических 
(более 70 марок) и радиационно-стойких 
(более 60 марок) стекол. Разрабатыва-
ются новые образцы стекол и для воло-
конно-оптических изделий, в том числе 
высокотемпературные.
По направлению «Лазерные стекла» 
одна из  последних технологий, 
созданная учеными института,  — тех-
нология синтеза светопоглощающих 
стекол для кладинга дисковых актив-
ных элементов. Производимая по дан-
ной технологии продукция превосходит 
по качеству показатели стекол, приме-
нявшихся ранее для этих целей.
В числе последних достижений инсти-
тута  — разработка и  запуск в  серий-
ное производство 11 марок цветного 
оптического стекла. Эта масштабная 
работа, реализованная за  последние 
несколько лет, обеспечила независи-

СТЕКОЛЬНАЯ 
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мость Холдинга «Швабе» от  импорт-
ных оптических материалов. Эти 
работы позволили также успешно реа-
лизовать проекты по  созданию цвет-
ных стекол различных цветовых 
гамм, не  содержащих вредные ком-
поненты, по  контракту с  компаниями 
«Сваровски» и «Прециоза».
По направлению «Стеклокерамика» 
в  институте была осуществлена раз-
работка стеклокристаллических 
материалов на основе наноразмерных 
кристаллов различной природы, кото-
рые придают материалу принципиально 
новые свойства. На основе этой иннова-
ционной продукции в настоящее время 
в  НПО  ГОИ им.  С.  И.  Вавилова созда-
ются наноструктурированные матери-
алы с близким к нулю коэффициентом 
термического расширения для астро-
зеркал и  лазерных гироскопов, 
стеклокристаллические материалы 
для  высокоэффективных пассивных 
лазерных затворов, работающих в без-
опасной для зрения области спектра, 
высокоэффективные диффузные отра-
жатели и граданы.

Оптические цветные стёкла предназначены для изго-
товления светофильтров с избирательным поглощением 
светового излучения в широком диапазоне длин волн. 
Каждая марка стекла имеет обозначение, которое соот-
ветствует рабочей части области спектра.
Свойства стекол удовлетворяют требованиям 
ГОСТ 9411-91 Стекло оптическое цветное.

МАРКА ПРИМЕНЕНИЕ

СС15 Выделяет участки спектра в области 360–490 нм. В комбинации с ЖС11, ЖС12 
выделяет линию ртути 436 нм

ЗС1 Выделяет участки спектра в области 480–570 нм. Имеет трехцветную проекцию

3С8 Приведение кривой спектральной чувствительности селенового фотоэлемента 
к кривой чувствительности глаза (в комбинации с ЖЗС18)

УФС1 Выделяет участки спектра в области 240–420 нм

УФС8 Выделяет участки спектра в области 310–390 нм. Люминесцентный анализ

ПС13 Выделение линии ртутного спектра 405 нм. В комбинации с БС8 или ЖС10

ЖЗС5 Для цветного освещения

ИКС5 Выделение области 860–3000 нм

Марки стекол:

МАРКА НАЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ

СЗС 17
Поглощение в области 420–700 нм. 
Светофильтр дневного света 
(в комбинации со стеклами ПС-5 и ПС-14)

Для производства 
контрастирующих 
светофильтров.

СЗС 21
Поглощение в области 620–1500 нм.
В комбинации со стеклами ОС11, ОС12, ОС13, ОС14 
выделяет участки спектра в области 520–600 нм

Для приемников излучения 
природных объектов

СЗС 22
Поглощение в области 580–700 нм.
В комбинации со стеклами ЖС16, ЖС17, ЖС18 и ОС11 
выделяет участки спектра в области 480–540 нм

Для приемников излучения 
при фотометрировании 
природных объектов

СЗС 23
Поглощение в области 680–1200 нм.
В комбинации со стеклами ОС14, КС10, КС11, КС13 
выделяются участки спектра 
в области 580–660 нм

Для поглощения рассеянного 
излучения в газовых лазерах

СЗС 26
В комбинации с другими стеклами выделяет участки 
спектра в области 680–800 нм.
Имеет теплозащитное назначение 
и не имеет избирательной окраски

Предохранение 
фотоприемников от перегрева 
при мощном излучении 
в телескопах и проекторах
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ОПТИЧЕСКИЕ ЦВЕТНЫЕ СТЕКЛА
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Заготовки  из высокопрозрачного газофазного кварце-
вого стекла, полученного методом сжигания экологиче-
ски чистых кремнийорганических соединений группы 
силоксанов в кислородно-водородном пламени.

Области применения:
• Оптоэлектроника;
• Лазерная техника.

Технические характеристики:
• Свили отсутствуют.
• Мелкозернистая структура отсутствует.
• Кварцевое стекло выпускается в заготовках диаме-

тром до 100 мм толщиной до 15 мм, по согласованию 
с Заказчиком возможно изготовление пластин диаме-
тром или диагональю не более 200 мм.

• Торцевые поверхности заготовок кварцевого стекла 
шлифованные или полированные (требования к каче-
ству механической обработки поверхностей согласу-
ются с Заказчиком).

• Цилиндрические поверхности заготовок кварцевого 
стекла шлифованные или полированные (требования 
к  качеству механической обработки поверхностей 
согласуются с Заказчиком).

ВЫСОКОПРОЗРАЧНОЕ 
КВАРЦЕВОЕ СТЕКЛО

ПАРАМЕТР ИЛИ ХАРАКТЕРИСТИКА

КАТЕГОРИЯ

1 2 3

Максимальный размер включений и пузырей, мм 0.1 0.28 0.5

Общее содержание включений и пузырей, мм2 в 100 см3 ≤ 0.03 ≤ 0.1 ≤ 0.5

Оптическая однородность в осевом направлении 
на длине волны 632.8 нм < 1·10-6 ≤ 2·10-6 ≤ 1·10-5

Двулучепреломление, нм/см ≤ 1 1–3 3–5

Область прозрачности, нм 170–2500

Коэффициент поглощения на длине волны 632.8 нм, см-1 ≤ 0.003 ≤ 0.005 ≤ 0.005

Коэффициент поглощения на длине волны 1054 нм, см-1 ≤ 0.0001 ≤ 0.0005 ≤ 0.001

Концентрация гидроксильных групп, ppm ≤ 1000

Общая концентрация контролируемых примесей, ppm ≤ 1 ≤ 2 ≤ 2

ИЗДЕЛИЯ НА ОСНОВЕ 
КВАРЦЕВОГО СТЕКЛА
ОТРАЖАТЕЛЬ 
С ДИФФУЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ
Отражатель на основе кварцевого стекла цилиндри-
ческой или треугольной формы с нанесеным снаружи 
диффузионным покрытием из аморфного диоксида 
кремния.
Покрыт снаружи диффузионным покрытием из аморф-
ного диоксида кремния.

Области применения:
• Импульсные лазерные излучатели;
• Квантроны.

Характеристики 
(для отражателя цилиндрической формы):

a — требования к корпусу из кварцевого стекла согласно ГОСТ 15130-86
b — значения в таблице соответствуют категориям ГОСТ 15130-86

Длина отражателя, мм 64 ± 0.5

Диаметр отражателя, мм 25 ± 1

Диаметр отверстий активного элемента 
и лампы накачки, мм 7.25 ± 0.25

Расстояние между отверстиями, мм 10 ± 0.01

Толщина диффузионного покрытия, мм 1.5 ± 0.5

Коэффициент отражения диффузионного 
покрытия > 95 %

Ширина просветленной цилиндрической 
поверхности, от торцов, мм 0.7–4

Показатель поглощения 
в ультрафиолетовой области спектра a, b 01

Люминесценция a, b 1

Включения a, b 1

Пузыри a, b 3д

Двулучепреломление a, b 3

СТЕКОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
СТЕКОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОПТОВОЛОКОННАЯ ПРОДУКЦИЯ
КЕРАМ

ИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ 
ЦВЕТНЫЕ СТЕКЛА
АЛЮМОКАЛИЕВО-
БАРИЕВОФОСФАТНОЕ ЛАЗЕРНОЕ 
СТЕКЛО КГСС 1080/35
Область применения
Используются при построении мощных высокоэнерге-
тических лазерных установок.

Характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЕ

Размеры отдельных дисковых элементов 450 × 250 × 40 мм3

Квантовый выход люминесценции до 75 %

Длительность люминесценции при 
концентрации 
 [Nd3+] = 3.5 × 1020 см-3

до 310 мкс

Свили, включения отсутствуют

Десятичный коэффициент неактивного 
поглощения 
на длине волны 1.053 мкм

≤ 0.0009 см-1

в т.ч.: Nd3+ ≤ 0.00017 см-1

Co, Ni, V ≤ 0.00016 см-1

Cu2+, Fe2+ ≤ 0.00053 см-1

Пузырность ≤ 0.5 мм2/100 см2

Лучевая прочность при длительности 
импульса 3–5 нс до 33 Дж/см2

КОНЦЕНТРАЦИЯ 
НЕОДИМА, СМ-3

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ, МКС

КВАНТОВЫЙ ВЫХОД 
ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ, %

ДИАМЕТР 
САЭ, ММ

3.5 × 1020 до 310 до 75 10

(1.5–1.8) × 1020 до 330 до 80 20–30

(0.7–1.0) × 1020 до 350 до 85 45–60

0.5 × 1020 до 360 до 90 85

0.4 × 1020 до 360 до 90 100–110

Данные по стержневым активным элементам (САЭ)

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ 
ЦВЕТНОЕ СТЕКЛО
Область применения
Красные и  оранжевые цветные стекла-светофиль-
тры без использования высокотоксичных соединений 
кадмия (Cd).

Характеристики
• не содержат токсичных, радиоактивных и мутагенных 

компонентов;
• по спектральным параметрам способны заменить тра-

диционные светофильтры марок КС, ОС, ЖС;
• устойчивы к воздействию влажной атмосферы 

(группа А, Б по  ГОСТ 13917-82)  — по  прочностным 
параметрам не уступают или превосходят традицион-
ные светофильтры.

График светопропускания марок стекол

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ЦВЕТНЫЕ СТЕКЛА

Длина волны, нм800600500400300

40

60

80

100 Светопропускание, %

КС 453 (L ! 9.06 мм) ЖС 454 (L ! 9.0 мм)

700

ЖС 494 (L ! 4.9 мм)

КС 567 (L ! 5.0 мм) КС 568 (L ! 5.0 мм) КС 634 (L ! 5.0 мм)

20

0
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
СТЕКОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОПТОВОЛОКОННАЯ ПРОДУКЦИЯ
КЕРАМ

ИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

БЕСКИСЛОРОДНЫЕ 
ОПТИЧЕСКИЕ СТЕКЛА
БЕСКИСЛОРОДНОЕ ИНФРАКРАСНОЕ 
ОПТИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ИКС25
Бескислородные инфракрасные оптические стекла 
предназначены для изготовления деталей приборов, 
работающих в диапазоне длин волн 0.7–17 мкм.
Смещение края фундаментальных полос поглощения 
в  инфракрасную область спектра обусловлено заме-
ной кислорода в составе стекол его аналогами — серой, 
селеном, теллуром.

Область применения:
Бескислородное инфракрасное оптическое стекло, 
предназначенное для изготовления оптических эле-
ментов (окна, призмы, линзы, фильтры) оптических 
инфракрасных приборов, тепловизоров медицинского 
и  технического назначения, систем биологического 
и экологического мониторинга, работающих в диапа-
зоне длин волн 1.5 ÷ 17 мкм.

СТ
ЕК

ОЛ
ЬН

АЯ
 П

РО
ДУ

КЦ
ИЯ

Спектральные характеристики:

НА ДЛИНЕ ВОЛНЫ, 
λ, МКМ

СПЕКТРАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 
ПРОПУСКАНИЯ (10 ММ)

ПОКАЗАТЕЛЬ ОСЛАБЛЕНИЯ, 
СМ-1

2.0 0.56 0.05

3.0 0.60 0.02

4.0–12.0 0.61 0.02

14.0 0.43 0.16

16.0 0.43 —

Характеристики:

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЕ

Диапазон прозрачности, мкм 1.5–17

Показатель преломления на длине волны 2 мкм 2.8081

Показатель преломления на длине волны 10 мкм 2.7675

Плотность, г/см3 4.72

Модуль упругости, ГПа 19

Температура стеклования, Тs, ºС 150

Температура размягчения, Тр, ºС 190

Термический коэффициент линейного расширения 
ᾳ × 107 от -60 до +20 ºС-1 197

Термический коэффициент линейного расширения 
ᾳ × 107 от +20 до Тs ºС-1 220

Максимальная температура эксплуатации, ºС 100

Размер заготовки, мм a 25–300

a — Отношение диаметра или диагонали к её толщине от 3:1 до 10:1 при толщине не менее 5 мм

λ, мкм16141280 10641 2

0.2

0.4

0.6

0.8

τλ

Спектральные кривые коэффицента пропускания образцов стекла ИКС25 толщиной 2 и 10 мм. Пунктиром 
показана кривая собственного излучения стекла ИКС25 при температуре 160 ºС

БЕСКИСЛОРОДНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ СТЕКЛА / БЕСКИСЛОРОДНОЕ ИНФРАКРАСНОЕ ОПТИЧЕСКОЕ 
СТЕКЛО ИКС25

СТЕКОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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ОПТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Плоскопараллельные пластины без требованийк пло-
скостности рабочих поверхностей

Максимальный размер 480 × 480 мм

Отношение h/d 1 / 200

Разнотолщинность 0.02–0.04 мм

ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
ПЛАСТИНЫ И КЛИНЬЯ

N (общая ошибка) 0.5 колец Ньютона

∆N (местная ошибка) 0.2 колец Ньютона

P (класс чистоты полированной 
оптической поверхности) PIII (3 категория)

ОБРАБОТКА СТЕКЛА

Плоские заготовки прямоугольной конфигурации.

ЗАГОТОВКИ

Максимальный размер 770 × 770 × 70 мм

ДИСКИ
Диаметр до 400 мм

Толщина до 70 мм

СТЕКЛОКЕРАМИКА (СИТАЛЛЫ)
НАСЫЩАЮЩИЙСЯ ПОГЛОТИТЕЛЬ 
НА ОСНОВЕ СИТАЛЛОВ 
С НАНОКРИСТАЛЛАМИ ШПИНЕЛИ, 
АКТИВИРОВАННЫМИ ИОНАМИ CO2+, 
ДЛЯ ЛАЗЕРА С ЭРБИЙСОДЕРЖАЩИМИ 
АКТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
Новый класс насыщающихся поглотителей для пассив-
ной модуляции добротности ИК лазеров с безопасным 
для глаз излучением на  длине волны 1.54–1.70  мкм 
на  основе наноразмерных кристаллов шпинели 
в стеклянной матрице.
Высокооднородный оптический материал с  низким 
уровнем рассеяния, содержащий равномерно распреде-
ленную в стеклянной матрице наноструктурированную 
кристаллическую фазу различных шпинелей с двухва-
лентными тетраэдрически координированными ионами 
кобальта. Тетраэдрически координированный Со2+ 
с полосой поглощения 1.2–1.7 мкм обеспечивает высо-
кую эффективность просветления под действием лазер-
ного излучения, необходимую для пассивной модуляции 
добротности, в частности, для Yb-Er лазеров на основе 
стекла (λ =1.54 мкм).
Так  как сечение поглощения Со2+ для длины волны 
1.54 мкм существенно больше, чем сечение испуска-
ния Er-стекла, возможно использовать пассивный 
затвор без фокусировки излучения. в  зависимости 
от требований заказчика изделия могут выпускаться 
размером 4–400 мм.

СТЕКОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
СТЕКОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОПТОВОЛОКОННАЯ ПРОДУКЦИЯ
КЕРАМ

ИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

СТЕКЛОКЕРАМИКА (СИТАЛЛЫ) /
НАСЫЩАЮЩИЙСЯ ПОГЛОТИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ СИТАЛЛОВ 
С НАНОКРИСТАЛЛАМИ ШПИНЕЛИ, АКТИВИРОВАННЫМИ 
ИОНАМИ СO2+, ДЛЯ ЛАЗЕРА С ЭРБИЙСОДЕРЖАЩИМИ 
АКТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Υ, нм1600140012001000

2

3

4
», см-1

1800

1

0

Спектры поглощения насыщающихся

Преимущества продукта:
Пассивная модуляция добротности лазеров с исполь-
зованием внутрирезонаторных насыщающихся 
поглотителей позволяет значительно упростить кон-
струкцию лазерной системы за счет отсутствия внеш-
них устройств управления модулятором, делает систему 
более компактной, надежной и дешевой. Широкая 
полоса поглощения позволяет использовать предлага-
емые материалы не только для лазеров с активными 
элементами из Er стекол, но и из кристаллов.

СИТАЛЛ СО 33М С БЛИЗКИМ К НУЛЮ 
КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕРМИЧЕСКОГО 
РАСШИРЕНИЯ
Свойства:

Значение температурного 
коэффициента линейного 
расширения (ТКЛР), α, в интервале 
температур от –60 °С до 60 °С-1

-1 × 10-7 до 1 × 10-7

Плотность, г/см3 2.53

Коэффициент светопропускания 
(в слое 1 см), τ не менее 70%

Термостойкость, °С не менее 700

Модуль упругости (Е), кГс/мм2 8.3 × 10-3

Коэффициент Пуассона (μ) не менее 0.24

Газопроницаемость (по гелию) 
при 200 °С, Па × м3/с ≤ 2.6 × 10-11 мм2

Общее кол-во свилей, видимых 
в поляризованном свете, не должно 
превышать 10 в

1 кг

Пузырность
пузыри диаметром от 0.3 
до 2.0 мм в рабочей зоне 
заготовки допускаются, 

не более 50 на 1 кг

Двулучепреломление, нм/см не более 5.0

СТЕКЛОКЕРАМИКА (СИТАЛЛЫ)
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СТЕКОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОПТОВОЛОКОННАЯ ПРОДУКЦИЯ
КЕРАМ

ИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Υ, нм14001000800400

40

60

100
», см-1

20

0
600 1200

80

Спектр пропускания светофильтра толщиной 2 мм, прозрачного в ближней ИК области

Характеристики материала

Рабочая область спектраб мкм 0.8–1.1

Светопропускание на длине волны 900 нм 
на толщине 2 мм, % до 75

Размер нанокристаллов, нм 4–10

Толщина, мм от 1

Габариты, мм 5–400

Коэффициент термического 
расширения, К-1 50 × 10-7

Твердость по Виккерсу, ГПа 8.8

Модуль Юнга, ГПа 114

Модуль сдвига, ГПа 47

Коэффициент Пуассона 0.21

Прочность при изгибе, МПа 120

Вязкость разрушения, МПа м1/2 1.0–1.1

Термостойкий (до 450  ºС) жаропрочный (до 800  ºС) 
ИК прозрачный светофильтр для выделения спектраль-
ной области 700–1000 нм.
Высокооднородный оптический материал с  низким 
уровнем рассеяния, содержащий равномерно распреде-
ленную в стеклянной матрице наноструктурированную 
кристаллическую фазу. в зависимости от требований 
заказчика изделия могут выпускаться размером 4–500 
мм. Применяется для мощных ламп и прожекторов.

Преимущества продукта:
Производимые в настоящее время светофильтры, про-
зрачные в ближней ИК области спектра, имеют низкую 
термостойкость и теряют целостность при работе с мощ-
ными источниками света. Разработанный светофильтр 
способен длительное время выдерживать нагрев мощ-
ных осветительных устройств без потери потребитель-
ских качеств, имеет радиационную стойкость.

• гибкость процесса изготовления,
• однородность микроструктуры,
• воспроизводимость свойств и возможность 

получения больших размеров изделия.

ИК ПРОЗРАЧНЫЙ 
ТЕРМОСТОЙКИЙ СВЕТОФИЛЬТР

СТЕКЛОКЕРАМИКА (СИТАЛЛЫ) СТЕКЛОКЕРАМИКА (СИТАЛЛЫ) /  
ИК ПРОЗРАЧНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ СВЕТОФИЛЬТР
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ОПТОВОЛОКОННАЯ ПРОДУКЦИЯ
КЕРАМ

ИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ 
КОМПОЗИЦИОННЫЙ 
МАТЕРИАЛ С ВЫСОКИМ 
ДИФФУЗНЫМ ОТРАЖЕНИЕМ 
В УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ, ВИДИМОЙ 
И БЛИЖНЕЙ ИК ОБЛАСТЯХ МАРОК 
СООИ8 И СООУ6

Υ, нм18001200900300

0.7

0.8

1.0
Коэффициент отражения

0.6

0.5
600 1500

0.9

2100

Спектры отражения ситаллов марок СОООУ6 и СООИ8

Плотный поликристаллический материал белого цвета. 
Материал имеет высокий коэффициент диффузного 
отражения в  ультрафиолетовой, видимой и  ближней 
ИК  областях спектра (0.3–2.2 мкм), что необходимо 
для  изготовления осветителей твердотельных лазе-
ров для авиационной техники пятого поколения и стан-
дартных образцов сравнения (калибровочных эталонов 
отражения, предназначенных для оснащения спектраль-
ных приборов при измерениях коэффициентов диффуз-
ного отражения или индикатрисы рассеяния. Получение 
материала не сопряжено с экологической опасностью. 
Возможно получение изделий прессовкой из стекло-
массы, возможна механическая обработка.
Преимущества продукта: диффузно отражающий ком-
позиционный материал отличается от существующих 
аналогов более высокими значением коэффициента 
отражения (до  99 %) и  эксплуатационными свой-
ствами: механической прочностью, а также имеет суще-
ственно более высокую химическую и  термическую 
устойчивость.

Характеристики продукта:

Спектральный диапазон, нм
СООИ8: 450–2200,
СООУ6: 300–2200 

Полное отражение, % до 99

Коэффициент 
термического расширения, К-1 30 × 10-7

Жаростойкость, ºС 1300

Твердость по Виккерсу, МПа 8200

Модуль Юнга, ГПа 116

Модуль сдвига, ГПа 45

Коэффициент Пуассона 0.28

Прочность при изгибе, МПа 85

Вязкость разрушения, МПа м1/2 1.7

Минимальная наработка активных 
элементов в моноимпульсном режиме не менее 5 × 104

Срок сохранности не менее 15 лет

НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 
С ВЫСОКИМ ДИФФУЗНЫМ ОТРАЖЕНИЕМ В УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ, 
ВИДИМОЙ И БЛИЖНЕЙ ИК ОБЛАСТЯХ МАРОК СООИ8 И СООУ6
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

Научно-производственное отделе-
ние «КРИСТАЛЛ» осуществляет иссле-
дования и  разработки по  следующим 
направлениям: активированные кри-
сталлические материалы, функцио-
нальные кристаллические оптические 
материалы, кристаллические и  поли-
кристаллические среды для работы 
в  широком спектральном диапазоне 
(УФ, видимый, ИК).
На базе научно-производственного отде-
ления осуществляется:

• выращивание кристаллов гадолиний- 
скандий-алюминиевого граната, 
двойного фторида иттрия-лития 
с  редкоземельными элементами, 
калий-гадолиниевого вольфрамата, 
активированного неодимом, нитрата 
бария и сульфата никеля и изготовле-
ние активных оптических элементов 
из них;

• производство заготовок лейкосап-
фира, фторида кальция, бария и лития, 
селенида цинка и композита селенид 
цинка/сульфид цинка для проходной 
оптики УФ, видимого и ИК диапазонов;

• производство полусферических заго-
товок из деформированного кристалла 
фторида лития.

Среди последних разработок института 
в этой области — технология создания 

максимально эффективного кристалла 
для лазерной техники. Ее уникальность 
в  преобразовании лазерного излуче-
ния в диапазоне длин волн 1.3–1.5 мкм. 
с 2018 года инновационный метод при-
меняется в производстве приборов для 
дальнометрии, целеуказания, хирургии 
и обработки различных материалов.
Ведутся поисковые исследования 
по  эффективным сверхбыстрым сцин-
тилляционным оптическим керамикам 
на основе оксида цинка, легированного 
галлием (ZnO:Ga) и  индием (ZnO:In). 
Совокупность характеристик сцинтилля-
ционных керамик на основе ZnO позво-
лит использовать их:

• в радиационных датчиках, в том числе 
для детекторов α-частиц D-T генерато-
ров нейтронов;

• для исследований (диагностики) пуч-
ков тяжелых ионов, получаемых на 
ускорителях ОИЯИ (г. Дубна) и в GSI 
(Darmstadt, Germany), а  также в  про-
екте международного эксперименталь-
ного термоядерного реактора);

• в сцинтилляционных детекторах пози-
тронно-эмиссионных томографов.

КРИСТАЛЛ ШЕСТИВОДНОГО 
СУЛЬФАТА НИКЕЛЯ (NiSO4 × 6Н2О)
Область применения:
Селективный светофильтр УФ-диапазона для оптико- 
электронных датчиков, работающих в  спектральном 
диапазоне полного экранирования солнечного излуче-
ния озоновым слоем атмосферы (235–285 нм).

Сравнительный спектр пропускания сульфатов никеля тетрагональной (1) и моноклинной (2) фаз

λ, мкм1100500 700300
0

20

40
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80

100

190 900

ОПТИЧЕСКИЕ КРИСТАЛЛЫ

Химический состав NiSO4 × 6Н2О

Тетрагональная сингония сингония

Диаметр, мм до 50

Толщина, мм до 55

Характеристики:
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Эти оптические материалы («особые кроны» с особо 
малой дисперсией, высокими числами Аббе) в  паре 
с  «особыми флинтами» (с большими дисперсиями, 
малыми числами Аббе)— радикальные средства для 
апохроматизации линзовой высокоразрешающей 
оптики с наиболее совершенным изображением.
Полезны не только для ахроматов, но и апохроматов: 
устраняют не только первичные, но и вторичные хрома-
тические аберрации положения.

Область применения:
В оптической и поляризационной микроскопии, спектро-
скопии, в объективостроении, фото- и киноаппаратуре, 
проекционной аппаратуре и астрооптике, в установках 
совмещения и пошаговой мультипликации (для микро-
чипов), в  преобразователях и  усилителях, расщепи-
телях, модуляторах и  запоминающих устройствах, 
в лазерной технике.

ОПТИЧЕСКИЕ КРИСТАЛЛЫ ОПТИЧЕСКИЕ КРИСТАЛЛЫ ФТОРИДОВ (LIF, CAF2 И BAF2)

Технические требования:
Для определения требований к оптическим кристал-
лическим материалам используются категории, уста-
новленные ГОСТ 23136 «Материалы оптические. 
Параметры».
Технические требования к каждому конкретному 
материалу установлены в  нормативно-технической 
документации:

• для кристаллов фтористого лития оптических 
ОСТ 3-6537-89;

• для кристаллов фтористого кальция оптических 
ОСТ 3-6304-87;

• для кристаллов фтористого бария оптических 
ОСТ 3-3992-77.

Заготовки кристаллов фторидов оптических получаются 
выращиванием в форме дисков или прямоугольных пла-
стин, получаемых из них механической разделкой:

ОПТИЧЕСКИЕ КРИСТАЛЛЫ ФТОРИДОВ  
(LIF, CAF2 и BAF2)

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ 
СПЕКТРА

ДИАМЕТР, ММ 
(НАИБОЛЬШАЯ СТОРОНА) ТОЛЩИНА, ММ

Ультрафиолетовая, видимая, 
инфракрасная 20, 30, 40 5, 10, 15

Ультрафиолетовая, видимая, 
инфракрасная

50, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 
180 10, 15, 20, 25, 30, 35

Инфракрасная 200 20, 25, 30, 35, 40

Инфракрасная 220 20, 25, 30, 35, 40, 45

Инфракрасная
250 

(по согласованию 
с изготовителем)

20, 25, 30, 35, 
40, 45, 50
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АКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ИЗ КРИСТАЛЛОВ КГВ (KGd (WO4)2:Nd)
Активные элементы механически прочны и допускают 
эксплуатацию в процессе действия и после воздействия 
на них механических нагрузок.

Область применения:
Лазерные дальномеры и лидары на безопасной для зре-
ния длине волны 1.54 мкм.

Характеристики:

Режим работы
преобразование 

генерации КГВ:Nd 1.35 
мкм внутри кристалла 

КГВ в излучение 1.54 мкм

Массовая доля трехвалентного 
неодима, % 0.5–0.7

Просвет ляющее покрытие 
на длины волн, мкм λ=1.067 , λ=1.351, λ=1.54

Энергия импульса лазерного 
излучения (1.54 мкм) ???

Диапазон температур среды 
эксплуатации, ºС -60…+70

Минимальная наработка 
активных элементов 
в моноимпульсном режиме

не менее 5 × 104

Срок сохранности не менее 15 лет
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Начальное пропускание, % 5–95

Толщина, мм 0.5–5

Диаметр, мм 3–20

Сечение поглощения с основного 
состояния на длине волны 1.32 мкм, см2 7.3 × 10-18

Сечение поглощения с основного 
состояния на длине волны 1.06 мкм, см2 3.0 × 10-18

Время релаксации (3T2→3A2), нс 20

Срок сохранности не менее 15 лет

λ, мкм1.61.41.21.0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

τλ

0.8

КРИСТАЛЛЫ АЛЮМОИТТРИЕВОГО 
ГРАНАТА, АКТИВИРОВАННЫЕ 
ВАНАДИЕМ АИГ:V3+ 
Область применения:
Лазеры, работающие в режиме гигантских импульсов 
спектрального диапазона 1.06–1.4 мкм.

Зависимость коэффициента пропускания τλ от длины волны λ

Характеристики:

КРИСТАЛЛЫ ДЛЯ ЛАЗЕРОВ

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
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ОПТОВОЛОКОННАЯ ПРОДУКЦИЯ
КЕРАМ

ИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
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Диапазон прозрачности, мкм 0.5 / 12.5

Показатель ослабления, см-1 5 × 10-2 

Габариты заготовки, мм Ø 350 × 20 

Зависимость коэффициента пропускания τλ от длины волны λ (образец толщиной 1 см)

Характеристики:

ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ 
ОПТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ 
СЕЛЕНИДА ЦИНКА (ZnSe)
Область применения:
Применяется в тепловидении, лазерной технике. Позво-
ляет обеспечить защитными люками тепловизионные 
приборы, базируемых на различных носителях проход-
ными и фокусирующими элементами технологические 
лазеры на 10.6 мкм.

КРИСТАЛЛЫ ДЛЯ ЛАЗЕРОВ

λ, мкм20151050

0.2

0.4

0.6

0.8

τλ

Характеристики:

Химический состав KTiOPO4

Поглощение на λ = 1.064 мкм 0.001 см-1

Сопротивление постоянному току 7 × 1010 Oм-1 × см-1

Удельное полуволновое напряжение < 8000 В

Оптический контраст до 100

Габариты 6 × 6 × 10 мм3

ВЫСОКООМНЫЙ КРИСТАЛЛ ТИТАНИЛ 
ФОСФАТА КАЛИЯ KTiOPO4
Высокоомный кристалл КТР, обладающий высокой луче-
вой стойкостью, малым поглощением и низкими зна-
чениями управляющих напряжений для  управления 
и модуляции лазерного излучения в области спектра 
1–3 мкм. На сегодняшний день является одним из наи-
более эффективных материалов в данной области.

Область применения:
Управление лазерным излучением в лазерных системах 
специального назначения, экологического мониторинга, 
медицинской техники.

КРИСТАЛЛЫ ДЛЯ ЛАЗЕРОВ

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
СТЕКОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОПТОВОЛОКОННАЯ ПРОДУКЦИЯ
КЕРАМ

ИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОПТОВОЛОКОННАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

Изготовление оптических волокон и опто-
волоконной продукции является комплекс-
ным технологическим процессом, в ходе 
которого должны соблюдаться отлажен-
ные параметры режимов производства. 
Качественное оборудование, многолетний 
опыт и высокий научный потенциал наших 
сотрудников позволяют добиваться соот-
ветствующих мировым стандартам харак-
теристик выпускаемой продукции.
Задачей Научного отделения «ВОЛОКНО» 
является разработка технологий и произ-
водство кварцевых оптических волокон 
и изделий на их основе для техники граж-
данского и военного применения. Также НО 
«ВОЛОКНО» проводит научные исследова-
ния и разработки по следующим перспек-
тивным направлениям:

• одномодовые волокна, устойчивые 
к  изгибу, воздействию температуры 
и радиации;

• диффузно-рассеивающие волокна с обо-
лочкой из полимера, дополненного высо-
копреломляющими наночастицами;

• композиционные волокна с сердцеви-
ной, активированной ионами редкозе-
мельных металлов;

• антирезонансные волокна с полой 
сердцевиной;

• киральные волокна.

На протяжении последних 15 лет 
в  НО  «ВОЛОКНО» интенсивно ведутся 
работы по исследованию и разработке 
оптических волокон нового поколения – 
микроструктурированных и фотонно-кри-
сталлических, служащих для передачи, 
преобразования и генерации световых 
потоков методами неклассической воло-
конной оптики. В  частности, одним 
из  последних достижений специалистов 
стало создание волокон с полой сердцеви-
ной, функционирующих в средней инфра-
красной области спектра. В  ближайшие 
годы этот диапазон станет крайне вос-
требованным для решения задач силовой 
оптики, сенсорной техники, метрологии, 
квантовой оптики.
Новинкой института, уже доступной 
на рынке, является многомодовое волокно 
с сердцевиной прямоугольной (квадрат-
ной) формы для диодных систем накачки 
твердотельных лазеров различной мощ-
ности. Преимуществами нового изделия 
по  сравнению с аналогами, имеющими 
сердцевину круглой формы, являются 
более равномерное распределение мощно-
сти по сечению светового пучка и меньшие 
потери при стыковке с лазерным модулем 
накачки.
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ХАРАКТЕРИСТИКА PM40-810 PM40-1310

Рабочий диапазон, нм 800–1100 1100–1350

Длина волны отсечки высшей моды, нм 650–780 950–1080

Затухание, дБ/км < 7 @ 810 нм < 6 @1310 нм

h-параметр, м-1 < 5 × 10-4 @ 810 нм < 5 × 10-4 @ 1310 нм

Длина биений, мм < 1.8 @ 810 нм < 2.5 @ 1310 нм

Диаметр модового поля (1/e2), мкм 3.4 ± 0.1 @ 810 нм 4.9 ± 0.1 @ 1310 нм

Диаметр сердцевины, мкм 3.5 ± 0.2 4.2 ± 0.2 

Диаметр светоотражающей оболочки, мкм 40±1

Диаметр волокна в первичном защитном 
покрытии, мкм 115 ± 10 или 70 ± 5

Диаметр волокна во вторичном защитном 
покрытии, мкм –

Числовая апертура 0.22 @ 810 нм # 0.22 @ 1310 нм

Материал покрытия эпоксиакрилат

Минимальный радиус изгиба при 
долговременной нагрузке, мм 5

Proof-Test, % 1

Диапазон рабочих температур, ºС -40…+85

ВОЛОКНО С ДИАМЕТРОМ КВАРЦЕВОЙ ОБОЛОЧКИ 40 МКМ

1
2
3
4
5

кварцевое стекло
эпоксиакрилатное покрытие

изолирующая оболочка
сердцевина
напрягающая оболочка

1
2
3
4
5

ОДНОМОДОВОЕ ОПТИЧЕСКОЕ 
ВОЛОКНО С СОХРАНЕНИЕМ 
ПОЛЯРИЗАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЯ
Одномодовое волокно с германосиликатной сердцеви-
ной, фторфосфоросиликатной изолирующей оболочкой 
и борогерманосиликатной эллиптичной напрягающей 
оболочкой в эпоксиакрилатном защитном покрытии, 
предназначенное для работы в спектральной области 
800–1650 нм.

Области применения:
• Интерферометрические волоконно-оптические датчики;
• Инфотелекоммуникационные системы.

ОДНОМОДОВЫЕ 
ОПТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА

mailto:info%40goi.ru?subject=
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
СТЕКОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОПТОВОЛОКОННАЯ ПРОДУКЦИЯ
КЕРАМ

ИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
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ХАРАКТЕРИСТИКА PM80-1310 РМ80-1550

Рабочий диапазон, нм 1300–1450 1500–1600

Длина волны отсечки высшей моды, нм 1100–1280 1250–1480

Затухание, дБ/км < 3 @ 1310 нм < 2 @ 1550 нм

h-параметр, м-1 < 2 × 10-5 @ 1310 нм < 1 × 10-5 @ 1550 нм

Длина биений <2.5 @ 1310 нм < 3.5 @ 1550 нм

Диаметр модового поля (1/e2), мкм 6.1 ± 0.2 @ 1310 нм, 
7.2 ± 0.2 @ 1310 нм 6.5 ± 0.5 @ 1550 нм

Диаметр светоотражающей оболочки, мкм 80 ± 1

Диаметр волокна 
в первичном защитном покрытии, мкм 140 ± 5

Диаметр волокна 
во вторичном защитном покрытии, мкм 195 ± 5

Диаметр сердцевины, мкм 5.5 ± 0.5 6.5 ± 0.5

Числовая апертура 0.18 @ 1310 нм # 0.18 @ 1550 нм

Материал защитного покрытия эпоксиакрилат

Минимальный радиус изгиба 
при долговременной нагрузке, мм 10

Proof-Test, % 1

Диапазон рабочих температур, ºС -40…+85

ВОЛОКНО С ДИАМЕТРОМ КВАРЦЕВОЙ ОБОЛОЧКИ 80 МКМ

ОДНОМОДОВЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА /  
ОДНОМОДОВОЕ ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО С СОХРАНЕНИЕМ ПОЛЯРИЗАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЯ

ОДНОМОДОВЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА /  
ОДНОМОДОВОЕ ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО С СОХРАНЕНИЕМ ПОЛЯРИЗАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЯ

ОПТОВОЛОКОННАЯ ПРОДУКЦИЯ

ВОЛОКНО С ДИАМЕТРОМ КВАРЦЕВОЙ ОБОЛОЧКИ 125 МКМ

ХАРАКТЕРИСТИКА PM125-1310 PM125-1550

Рабочий диапазон, нм 1300–1500 1500–1650

Длина волны отсечки высшей моды, нм 1100–1250 1300–1450

Затухание, дБ/км < 3 @ 1310 нм < 1 @ 1550 нм

h-параметр, м-1 < 10-5@ 1310 нм < 10-5 @ 1550 нм

Длина биений < 2.5 @ 1310 нм < 3.5 @ 1550 нм

Диаметр модового поля (1/e2), мкм 9.0 ± 0.2 @ 1310 нм 10.2 ± 0.1 @ 1550 нм

Диаметр светоотражающей оболочки, мкм 125 ± 2

Диаметр волокна 
в первичном защитном покрытии, мкм 190 ± 5

Диаметр волокна 
во вторичном защитном покрытии, мкм 245 ± 5

Диаметр сердцевины, мкм 9.0 ± 0.5 9.5 ± 0.5

Числовая апертура 0.13 @ 1310 нм # 0.13 @ 1550 нм

Материал защитного покрытия эпоксиакрилат

Минимальный радиус изгиба 
при долговременной нагрузке, мм 15

Proof-Test, % 1

Диапазон рабочих температур, ºС -40…+85
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
СТЕКОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОПТОВОЛОКОННАЯ ПРОДУКЦИЯ
КЕРАМ

ИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОДНОМОДОВОЕ 
ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ ВОЛОКНО 
С СОХРАНЕНИЕМ ПОЛЯРИЗАЦИИ 
ДИАМЕТРОМ КВАРЦЕВОЙ ОБОЛОЧКИ 
125 МКМ
Одномодовое волокно с  германосиликатной серд-
цевиной, фторфосфоросиликатной изолирующей 
оболочкой и  борогерманосиликатной эллиптичной 
напрягающей оболочкой в  однослойном эпоксиа-
крилатном защитном покрытии, предназначенное 
для  работы в  спектральной области 1500-1650 нм 
и обладающее свойством изменять показатель пре-
ломления сердцевины при воздействии лазерного УФ 
излучения.

Область применения:
Интерферометрические волоконно-оптические 
датчики, использующие волоконные брэгговские 
решетки (ВБР).

Технические характеристики:

ОДНОМОДОВЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА ОДНОМОДОВЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА /
ОДНОМОДОВОЕ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ ВОЛОКНО С СОХРАНЕНИЕМ ПОЛЯРИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ 
КВАРЦЕВОЙ ОБОЛОЧКИ 125 МКМ
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Рабочий спектральный диапазон, нм 1500–1650

Длина волны отсечки высшей моды, нм 1400–1500

Затухание, дБ/км < 4 @ 1550 нм

h-параметр, м-1 < 2 × 10-5 @ 1550 нм

Длина биений < 3.0 @ 1550 нм

Диаметр модового поля (1/e2), мкм 6.0 ± 0.5 @ 1550 нм

Диаметр оболочки, мкм 125 ± 2

Диаметр волокна в защитном покрытии, мкм 190 ± 5

Диаметр сердцевины, мкм 5.0 ± 0.5

Числовая апертура 0.22 @ 1550 нм

Минимальный радиус изгиба 
при долговременной нагрузке, мм 15

Proof-Test, % 1

Диапазон рабочих температур, ºС -40...+85
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
СТЕКОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОПТОВОЛОКОННАЯ ПРОДУКЦИЯ
КЕРАМ

ИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Характеристики:

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЕ

Диаметр сердцевины, мкм 4.8 ± 0.2 

Диаметр оболочки, мкм 125 ± 2 

Диаметр волокна в первичном защитном покрытии, мкм 190 ± 5 

Диаметр волокна во вторичном защитном покрытии, мкм 245 ± 5

Числовая апертура 0.24 @ 1550 нм

Длина волны отсечки высшей моды, нм 1450 ± 50

Рабочая длина волны, нм 1550 

Затухание, дБ/км < 1.5 @ 1550 нм

Диаметр модового поля (1/e2), мкм 5.3 ± 0.2 @ 1550 нм

Изгибные потери (10 витков радиусом 8 мм), дБ 0.002 @1550 нм

Изгибные потери (1 виток радиусом 2.5 мм), дБ 0.02 @ 1550 нм

Proof-Test, % 1

Диапазон рабочих температур, ºС -40.. +85 

ОДНОМОДОВОЕ ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОК-
НО, УСТОЙЧИВОЕ К ИЗГИБУ
Одномодовое оптическое волокно с германосиликат-
ной сердцевиной, фторгерманосиликатной отражающей 
оболочкой и  фторфосфоросиликатной изолирующей 
оболочкой в  двухслойном эпоксиакрилатном защит-
ном покрытии, предназначенное для работы на длине 
волны 1550 нм и обладающее повышенной устойчиво-
стью к изгибам малого диаметра.

Области применения:
• FTTH системы;
• Гидроакустические системы;
• Малогабаритные информационно- 

измерительные системы.

ОДНОМОДОВЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА ОДНОМОДОВЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА

изолирующая оболочка

световедущая сердцевина

защитное покрытие:
акрилат -40.. +85 ºС

светоотражающая оболочка
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ОДНОМОДОВОЕ МИКРОСТРУКТУРИ-
РОВАННОЕ ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО
Микроструктурированное оптическое волокно на основе 
нелегированного кварцевого стекла с гексагональным 
расположением отверстий в эпоксиакрилатном защитном 
покрытии, поддерживающее одномодовый режим рас-
пространения излучения с почти идеальным качеством 
выходного излучения в неограниченном спектральном 
диапазоне.
Области применения:
• Системы передачи мощного лазерного излучения;
• Мультиволновые системы передачи информации;
• Оптоэлектронные компоненты, использующие 

фильтрацию мод;
• Системы доставки импульсов (ультра) короткой 

длительности;
• Устройства и приборы наведения и подсветки с низ-

кой угловой расходимостью.

Оптические характеристики:

ДИАМЕТР СЕРДЦЕВИНЫ, 
МКМ (± 0.5 МКМ) 10 15 20 25 30 35

Длина волны отсечки 
высшей моды, нм нет

Затухание, дБ/км
< 5 

@ 1064 нм 
< 2 

@ 1550 нм

< 8@ 
1064 нм 

< 3@ 
1550 нм

< 10 
@ 1064 нм 

< 5 
@ 1550 нм

< 5 
@ 1550 нм 

< 20 
@ 1064 нм

<10 
@ 1550 нм

<10 
@ 1550 нм

Диаметр модового пятна 
(1/e2) @ 1550 нм, мкм 8.0±0.5 12.0 ±0.5 16.0 ±0.5 20.0 ±0.5 23.5 ±0.5 26.5 ±0.5 

Угловая расходимость 
(1/e2) @ 1550 нм, рад

0.124 
± 0.008

0.082 
± 0.004

0.062 
± 0.002

0.05 
± 0.002

0.042 
± 0.001

0.037 
± 0.001

Коротковолновая 
рабочая граница, нм 500 600 800 900 1100 1200

Длинноволновая 
рабочая граница, нм 1700

Proof-test, % 0.33

Диапазон рабочих
температур, ºC -40.. +85

ОПТОВОЛОКОННАЯ ПРОДУКЦИЯ
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
СТЕКОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОПТОВОЛОКОННАЯ ПРОДУКЦИЯ
КЕРАМ

ИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Характеристики:МНОГОМОДОВОЕ ОПТИЧЕСКОЕ 
ВОЛОКНО СО СТУПЕНЧАТЫМ 
ПРОФИЛЕМ ПОКАЗАТЕЛЯ 
ПРЕЛОМЛЕНИЯ
Многомодовое волокно с  сердцевиной из нелегиро-
ванного кварцевого стекла, оболочкой из кварцевого 
стекла, легированного фтором, и ступенчатым профилем 
показателя преломления в однослойном эпоксиакри-
латном или металлическом (олово, свинец) защитном 
покрытии. Возможность изготовления с отношением 
диаметров оболочка/сердцевина от 1.05 до 1.4. Возмож-
ность оконцевания оптическими разъемами типа SC, FC, 
LC, ST и SMA905.

Области применения:
• Датчики физических величин;
• Лазерная медицина.

ХАРАКТЕРИСТИКА QF200 a QF400 QF600 QF800 QF1000

Рабочий спектральный диапазон, нм 250–1200, 
400–2000

высокое содержание -OH групп
низкое содержание -ОН групп

Числовая апертура 0.22

Диаметр сердцевины, мкм 200±5 400±10 600±15 800±20 1000±25

Диаметр оболочки, мкм b 220±6 440±11 660±17 880±22 1100±28

Толщина защитного покрытия, мкм > 50 (эпоксиакрилат), 40-80 (олово, свинец)

Материал защитного покрытия УФ-отверждаемый эпоксиакрилат, олово

Минимальный радиус изгиба, мм 52 106 158 212 264

Proof-Test, % 0.5 (эпоксиакрилат), 1.0 (олово, свинец)%

Рабочая температура, ºС
-40.. +85 (эпоксиакрилат), 

-50.. +200 (олово), 
-60.. + 300 (свинец)

Спектральная характеристика оптических потерь

фторосодержащая
оболочка

кварцевая
сердцевина

защитное покрытие

n(r)

r

a — представлены некоторые диаметры;
b — для соотношения оболочка/сердцевина 1.1

МНОГОМОДОВЫЕ 
ОПТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА

200016001200800600200
1

10

100

1000 оптические потери, дБ/км

длина волны
излучения, нм

400 1000 1400 1800

пропускание / м

90%

99%

99,9%

высокое содержание OHнизкое содержание OH

МНОГОМОДОВЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА /
МНОГОМОДОВОЕ ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО СО СТУПЕНЧАТЫМ ПРОФИЛЕМ 
ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ

ОП
ТО

ВО
ЛО

КО
НН

АЯ
 П

РО
ДУ

КЦ
ИЯ ОПТОВОЛОКОННАЯ ПРОДУКЦИЯ

mailto:info%40goi.ru?subject=
http://goi.ru


АО «НПО ГОИ им. С. И. Вавилова» 8 812 386-73-16   /   info@goi.ru                    GOI.RU

40 41
КР

ИС
ТА

ЛЛ
ИЧ

ЕС
КА

Я 
ПР

ОД
УК

ЦИ
Я

СТ
ЕК

ОЛ
ЬН

АЯ
 П

РО
ДУ

КЦ
ИЯ

ОП
ТО

ВО
ЛО

КО
НН

АЯ
 П

РО
ДУ

КЦ
ИЯ

КЕ
РА

М
ИЧ

ЕС
КА

Я 
ПР

ОД
УК

ЦИ
Я

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
СТЕКОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОПТОВОЛОКОННАЯ ПРОДУКЦИЯ
КЕРАМ

ИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

МНОГОМОДОВОЕ ОПТИЧЕСКОЕ 
ВОЛОКНО С ГРАДИЕНТНЫМ 
ПРОФИЛЕМ ПОКАЗАТЕЛЯ 
ПРЕЛОМЛЕНИЯ
Многомодовое оптическое волокно с градиентным про-
филем показателя преломления сердцевины, обеспечи-
вающим низкую временную дисперсию в УФ и видимой 
областях спектра. Возможность изготовления в стан-
дартной конфигурации 50/125 и 62.5/125 мкм.
Возможность оконцевания оптическими разъемами 
типа SC, FC,LC, ST, SMA905.

Области применения:
• транспорт субнаносекундных импульсов лазерных 

диагностических систем;
• флюориметрический анализ микроскопических 

объектов;
• медицина (лазерная УФ терапия).

ХАРАКТЕРИСТИКА LD200 LD250 LD435

Рабочий спектральный диапазон, нм 300–800

Числовая апертура 0.12

Оптические потери, дБ/км @ 351 нм < 190

Оптические потери, дБ/км @ 527 нм < 20

Дисперсия импульса, пс/м @ 351 нм ≤ 1.0

Дисперсия импульса, пс/м @ 527 нм ≤ 0.5

Ширина полосы пропускания, MГц × км @ 351 нм ≥ 440

Ширина полосы пропускания, MГц × км @ 527 нм ≥ 880

Диаметр сердцевины, мкм 200 ± 5 250 ± 6 435 ± 11

Диаметр оболочки, мкм 350 ± 9 340 ± 9 590 ± 15

Диаметр покрытия, мкм 210 ± 8 230 ± 8 450 ± 10

Толщина эпоксиакрилатного защитного покрытия, 
мкм > 50

Минимальный радиус изгиба, мм 84 142

Proof-Test, % 0.5

Диапазон рабочих температур, ºС -40…+85

МНОГОМОДОВЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА

Характеристики:

МНОГОМОДОВЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА / 
МНОГОМОДОВОЕ ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО С ГРАДИЕНТНЫМ ПРОФИЛЕМ 
ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ

светоотражающая
оболочка

сердцевина

защитное
эпоксиакрилатное покрытие
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
СТЕКОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОПТОВОЛОКОННАЯ ПРОДУКЦИЯ
КЕРАМ

ИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА QP100 QP200 QP400 QP600

Рабочий спектральный диапазон 300-1200 (высокое содержание OH), 
400–1700 нм (низкое содержание OH)

Числовая апертура 0.36 (силикон), 0.45 (фторакрилат)

Диаметр сердцевины, мкм 100 ± 3 200 ± 5 400 ± 10 600 ± 15

Диаметр светоотражающей оболочки, мкм 125 ± 2 250 ± 4 425 ± 11 625 ± 16

Толщина защитного покрытия, мкм > 50 450 ± 12 650 ± 17

Материал светоотражающей оболочки 
при n = 1.413 @632.5 нм; NA = 0.36 силиконовый компаунд

Материал светоотражающей оболочки 
при n = 1.37 @632.5 нм; NA = 0.5 эпоксиакрилат

Материал защитного покрытия эпоксиакрилат

Минимальный радиус изгиба, мм 24 48 96 144

Proof-Test, % 1 0.5

Диапазон рабочих температур, ºС -40…+85 

КВАРЦЕВЫЕ ВОЛОКНА 
С ПОЛИМЕРНОЙ 
СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ОБОЛОЧКОЙ
Многомодовое волокно с сердцевиной из нелегирован-
ного кварцевого стекла, оболочкой из низкопреломля-
ющего полимера (силикон, фторакрилат) и ступенчатым 
профилем показателя преломления в  однослойном 
эпоксиакрилатном защитном покрытии. Возможность 
оконцевания оптическими разъемами типа SC, FC, LC, 
ST и SMA905.

Области применения:
• датчики физических величин;
• лазерная медицина.

Спектральная характеристика оптических потерь

МНОГОМОДОВЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА

Характеристики:

170015001000800600400
1

10

100

1000 оптические потери, дБ/км

длина волны
излучения, нм

500 700 900 1100 1600

пропускание / м

90%

99%

99,9%

NA ! 0.36 NA ! 0.50

14001200 1300

светоотражающая
полимерная оболочка

кварцевая
сердцевина

защитное
эпоксиакрилатное покрытие

МНОГОМОДОВЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА / 
КВАРЦЕВЫЕ ВОЛОКНА С ПОЛИМЕРНОЙ СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ОБОЛОЧКОЙ
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
СТЕКОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОПТОВОЛОКОННАЯ ПРОДУКЦИЯ
КЕРАМ

ИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Рабочий диапазон, нм
250-1200 

(высокое содержание OH), 
400-2000 

(низкое содержание OH)

NA 0.22

Тип коннектора High Power SMA905

Световой диаметр, мкм 400-1000

Лучевая прочность 150 кВт/см2 @ 780 нм

Тип защитной оболочки PEEK, ПВХ, фторопласт, 
силикон

Длина кабелей до 50 м

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ 
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ МОЩНОГО 
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Волоконно-оптические кабели на основе многомодовых 
волокон со ступенчатым профилем показателя прелом-
ления в эпоксиакрилатном или металлическом (олово, 
свинец) защитном покрытии.

Область применения:
Системы передачи оптического излучения высокой 
мощности.

Характеристики:

Числовая апертура 0.12–0.45

Рабочий спектральный 
диапазон, нм

250–1200 
(высокое содержание OH), 

400–2000 
(низкое содержание OH)

Длина до 50 м

Типы коннекторов SMA 905, FC, LC, SC, ST

Материалы защитной трубки PEEK, ПВХ, фторопласт, 
силикон

Световой диаметр 50–1000 мкм

Волоконно-оптические патч-корды и  пигтейлы для 
передачи оптического излучения на основе много-
модовых волокон со ступенчатым или градиентным 
профилем показателя преломления в эпоксиакрилат-
ном или  металлическом (олово, свинец) защитном 
покрытии.

Область применения:
Системы передачи оптического излучения низкой 
и средней мощности.

Спектральная характеристика оптических потерь

Характеристики:

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ, 
ПАТЧКОРДЫ И ПИГТЕЙЛЫ

200016001200800600200
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1000 оптические потери, дБ/км

длина волны
излучения, нм

400 1000 1400 1800

пропускание / м

90%

99%

99,9%

высокое содержание OHнизкое содержание OH

Спектральная характеристика оптических потерь

200016001200800600200
1

10

100

1000 оптические потери, дБ/км

длина волны
излучения, нм

400 1000 1400 1800

пропускание / м

90%

99%

99,9%

высокое содержание OHнизкое содержание OH

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ, ПАТЧКОРДЫ И ПИГТЕЙЛЫ
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
СТЕКОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОПТОВОЛОКОННАЯ ПРОДУКЦИЯ
КЕРАМ

ИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Области применения:
• Газохроматография;
• Капиллярный электрофорез для фармацевтики, меди-

цины, пищевой продукции;
• Масс-спектрометрия;
• и другие.

Внутренний диаметр, мкм 40–1000 

Внешний диаметр, мкм 50–1200 

Диаметр капилляра 
в защитном покрытии

определяется требованиями 
Заказчика

Число единичных 
капилляров в поликапилляре 
(гексагональная упаковка)

7–271

Относительное удлинение 
при тестировании, % 0.2 

Материал защитного 
покрытия

эпоксиакрилат, силикон, 
олово

Максимум рабочей 
температуры

эпоксиакрилат — до +100 ºС,  
олово — до +200 ºС,

силикон — до +200 ºС

Характеристики:

Характеристики:

Рабочий диапазон, нм 250–2000 

Диаметр световедущей сердцевины используемых 
оптических волокон a, мкм 50–400 

Числовая апертура 0.22–0.45

Световой диаметр, мм 0.2–10 

Длина жгутов, м 0.2–25 

Общее пропускание жгутов b, % 50 

a — возможна комплектация жгутов волокнами большего диаметра.
b — зависит от длины волны излучения и линейной длины жгута.

===

===

===

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ЖГУТЫ КВАРЦЕВЫЕ КАПИЛЛЯРЫ

капилляр из чистого
кварцевого стекла

защитное покрытие:
эпоксиакрилат — до +100 ºС

олово — до +200 ºС
эпоксиакрилат — до +200 ºС

Для передачи излучения отдельные оптические волокна 
объединяют в жгуты, которые могут иметь произвольное 
расположение волокон. На торцах волоконно-оптических 
жгутов единичные волокна склеены или сплавены между 
собой, а торцы обрезаны перпендикулярно их направлению 
и отполированы. Волоконные элементы жгута защищены 
гибкой оболочкой, предотвращающей их обрывы, разруше-
ние при перегибах и проникновение влаги.
Мы изготавливаем жгуты для передачи излучения из воло-
конных световодов с сердцевиной из чистого кварцевого 
стекла, имеющих числовую апертуру 0.22–0.45.
В жгутах используются как световоды из кварцевого 
стекла с высоким содержанием гидроксид-ионов (High-OH) 
для применения в спектральном диапазоне 250–1200 нм, 
так  и  с  низким содержанием гидроксид-ионов (Low-OH) 
для спектрального диапазона 400–2000 нм.
Жгуты имеют круглую или прямоугольную форму сечения 
входного или выходного торца. Возможно разделение свето-
вого излучения на каналы.
Жгуты оконцованы входным и выходным коннекторами (нако-
нечниками). Это могут быть как стандартные SMA905 кон-
некторы, так и  наконечники, изготовленные по  чертежам 
Заказчика.

Область применения:
Передача оптического излучения.
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
СТЕКОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОПТОВОЛОКОННАЯ ПРОДУКЦИЯ
КЕРАМ

ИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

КЕРАМИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

В данном разделе представлена про-
дукция участка кварцевой керамики. 
Основным направлением деятельности 
керамического участка является произ-
водство огнеупорных изделий из кварце-
вого стекла методом шликерного литья 
в гипсовые формы.
Участок кварцевой керамики включает 
в себя модельную мастерскую, участок 
шликерного литья, шамотный участок, 
участок обжига.
В номенклатуру изделий входят тигли, 
мешалки, бурлилки и прочие изделия.
Кварцевые огнеупоры, в виду их высо-
кой термостойкости, применяются 

Кварцевая керамика — изделия, получаемые методами 
керамической технологии из кремнезёма, причём исход-
ным материалом являются порошки различных видов 
кварцевого стекла. Химические свойства кварцевой 
керамики определяются её химическим составом  — 
SiO2. Оксид кремния очень устойчив по отношению к 
химическим реагентам.

Область применения:
Кварцевую керамику применяют для  варки оптиче-
ского стекла, в качестве теплоизоляционных элемен-
тов в тепловых агрегатах, в качестве труб для подачи 
расплавленного алюминия, форм при литье металлов, 
а также в ракетной и космической технике.

Характеристики:
• Изделия содержат не менее 95% SiO2.
• Диапазон рабочих температур от 1200 до 1500 ºС.

ИЗДЕЛИЕ ЁМКОСТЬ ДИАМЕТР ВЫСОТА

Тигель 100 мл 65 мм 55 мм

Тигель 300 мл 80 мм 105 мм

Тигель 700 мл 90 мм 160 мм

Тигель 5 л 190 мм 250 мм

Тигель 8 л 250 мм 320 мм

Тигель 10 л 270 мм 320 мм

Тигель 15 л 300 мм 330 мм

Тигель 30 л 330 мм 460 мм

Тигель 
с патрубком 60 л 440 мм 720 мм

ТИГЛИ

СТЕКЛОПРИПАС ДЛЯ СТЕЛОВАРЕНИЯ

для варки стекла и металлов. Важными 
областями применения также являются 
космическая и ядерная отрасль.
Также участок производит огнеупорные 
изделия из шамота, которые применя-
ются почти во всех тепловых агрегатах 
(например, в печах при разливке стали, 
производстве чугуна).
Высокая квалификация сотрудников 
и наличие необходимого оборудования 
позволяет изготавливать изделия любой 
сложности и  габаритных размеров, 
в том числе по чертежам заказчика.
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
СТЕКОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОПТОВОЛОКОННАЯ ПРОДУКЦИЯ
КЕРАМ

ИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

ВЫСОКОГЛИНО-ЗЕМИСТЫЕ 
И КОРУНДОВЫЕ ОГНЕУПОРЫ

Технические характеристики
Изделия с содержанием Al2O3 от 30 до 45 %.
Огнеупорность в пределах 1580–1700 ºС.

Технические характеристики
Огнеупорные изделия, содержащие более 45% Al2O3.
Огнеупорность материала лежит в  диапазоне 
1750–1820 ºС.
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ШАМОТНЫЕ ОГНЕУПОРЫ

ИЗДЕЛИЕ ДЛИНА
РАЗМАХ 

ЛОПАСТЕЙ

Мешалка двухзаходная для тигля 300 мл 330 мм 40 мм

Мешалка двухзаходная для тигля 700 мл 345 мм 40 мм

Мешалка однозаходная для тигля 300 мл 305 мм 38 мм

Мешалка Ракета для 8 л тиглей 400 мм 98 мм

Мешалка для варки в 30 л тиглях 920 мм 160 мм

Мешалка для варки в 60 л тиглях 1170 мм 190 мм

ИЗДЕЛИЕ ДИАМЕТР

Крышка 230 мм

Крышка 320 мм

Крышка 420 мм

Крышка-кольцо 420 × 250 мм

Максимальная температура эксплуатации, ºС 1600

Механическая прочность на изгиб, МПа 150

Открытая пористость, % до 2

Максимальная емкость тигля, л 100

ИЗДЕЛИЕ ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ ДЛИНА

Бурлилка для варки 0.25 мм 1240 мм

Бурлилка для варки 0.35 мм 1240 мм

СТЕКЛОПРИПАС ДЛЯ СТЕЛОВАРЕНИЯ

КЕРАМ
ИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

ИЗДЕЛИЕ ДИАМЕТР

Воронка 360 × 240 мм

Воронка 480 × 240 мм

ИЗДЕЛИЕ ДИАМЕТР

Чаша 670 мм

ИЗДЕЛИЕ ДИАМЕТР

Чаша 420 мм

Чаша 440 мм

Крышка 440 мм

Крышка 670 мм

ОСОБО ЧИСТАЯ ВЫСОКОПЛОТНАЯ 
КВАРЦЕВАЯ КЕРАМИКА

БУРЛИЛКИ

КРЫШКИ

МЕШАЛКИ

ВОРОНКИ
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КОНТАКТЫ

АО «НПО ГОИ им. С. И. Вавилова»
Акционерное общество 
«Научно-производственное объединение 
Государственный оптический институт 
им. С. И. Вавилова»

РЕКВИЗИТЫ
ИНН: 7811483834 
КПП: 781101001 
ОКПО: 07505944 
ОГРН: 1117847038121

АДРЕС
192171, Санкт-Петербург, 
м. Ломоносовская, 
ул. Бабушкина, 
д. 36, корпус 1

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
sales@goi.ru

ТЕЛЕФОН
+7 812 386 73 16, доб. 7846

ТЕЛЕФОН
+7 812 386 73 16
Факс: +7 812 560 10 22

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
info@goi.ru

Коммерческий отдел

Вы также можете ознакомиться 
с актуальным каталогом 

на нашем сайте: 
GOI.RU/PRODUCTION

http://goi.ru/production
http://goi.ru/production



